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Mode de protection:  
 
Type de protection:             ATEX EX II 1G  Ex ia IIC T4� 
Classe de température:      T4 
Indice de protection :    IP54 
Temp Amb :      -20/+40°C 
Zones :                0  
Certificat:                            LCIE 04 ATEX 6020 X  
                   �

Le système Bandeau Radio Analogique est un équipement de 
radiocommunication (émetteur / récepteur) établi selon une 
technologie ANALOGIQUE, pour les pompiers intervenants en milieux 
hostiles ou présentant des risques. Un très haut niveau de protection 
contre les explosions par sécurité intrinsèque, utilisable pour industrie 
de surface en zone 0 en présence de gaz, vapeur, liquide ( Acétylène 
et Hydrogène inclus ) avec une température de surface des éléments 
électroniques ne dépassant pas 135°C pour une tempé rature 
ambiante de -20/+40°C.  
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Bandeau Radio ATEX:  
Récepteur synthétisé double changeur de fréquence  
Sensibilité meilleure que 6dBu 20dB SINAD  
-Protection canal adjacent meilleure que 60dB  
-Protection intermod meilleure que 65dB  
-Blocage & Désensibilisation meilleur que 84dB 
Décodage TCS (63Hz/250Hz) (PL : Private Line) 
-Puissance acoustique 600mW maxi.  
-2 niveaux HPs (haut-parleurs) pré-programmés  
-2 canaux pré-programmés  
-Scanning sur les canaux autorisés  
-Puissance HF: 0,5W - 1W (Option 50mW)  
-Puissance canal adjacent meilleur que 60dB  
-Alimentation par 5 batteries 1,2V NiMh  
-Autonomie environ 2-3h  
 
Chargeurs:  
Alimentation 12 Vdc ou 24Vdc véhicule ou 230Vac  
-Régulation électronique intégrale  
-Position charge rapide 90% de la capacité en moins 
d'une heure  
-Bascule charge lente automatique 
 
Le Bandeau Radio Analogique associe : 
-un système micro (phonique/osteo/laryngo) pour la 
prise du son 
-différents haut-parleurs pour la restitution du son 
-des interfaces d’accroche pour un arrimage sur 
différentes tailles de casques F1 MSA. 

Prise de son ATEX: 
Mode VOX  
Prise de son ARI, micro différentiel 
flexible devant la bouche  
Fonction VOX intelligent  
Mode ALTERNAT  
Prise de son ARI, micro différentiel 
flexible devant la bouche, micro vers 
l'oreille, ostéomicrophone.  
Mode DE-BRUITAGE  
Système de dé-bruitage actif 
 
-Fréquences: 400-440Mhz ou 440-
470Mhz  
-Codage par fréquence TCS 
 
Bandeau Radio Numérique : nous 
consulter �

 

Description:  
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Accessories:  
 

 
Pictures 

 
Reference 

 
Description 

 
Informations 

 

 
PB_BR2A 

 

Pack batteries pour le bandeau Radio 
Analogique ou ANTARES 

 
 

 
 

 
SC 

 

Sabot de charge pour pack batteries du 
Bandeau Radio Analogique ou ANTARES 
 

Sabots peuvent 
s’associer par pairs 
 

 
 

IA_BR2A_F1S 
 

Interface d’accroche pour casque F1S afin 
d’arrimer le bandeau analogique ou ANTARES 

Systèmes 
compatibles avec les 
interfaces 

 

 
IA_BR2A_F1E 

 

Interface d’accroche pour casque F1E afin 
d’arrimer le bandeau analogique ou ANTARES 

Systèmes 
compatibles avec les 
interfaces 

 

CABLE_CHAR
GE_DIN5B 

 

Câble de charge avec la fiche DIN pour la 
connexion du chargeur au sabot ou bandeau 

 
 

 
BCHAT42 

 

C. RAP 2 voies 12.24VDC-230VAC T4 DIN5b 
 

Chargeur 2 voies 
avec fiches DIN 
 �

 
BCHAT44 

 

C. RAP 4 voies 12.24VDC-230VAC T4 DIN5b Chargeur 4 voies 
avec fiches DIN 
 

 
SUP_BRA_2 

Support 2 BRA en PVC pour véhicule Support pour 
Bandeau Radio  
 

 

 

CONF_BRA_A
NA 

 

Logiciel de configuration PC dans le cadre de 
l’administration des paramètres du Bandeau 

Bandeau Analogique 
uniquement 
 

CABLE_PROG
_BRA_ANA 

 

Câble de connexion série pour la config 
système du Bandeau Radio Analogique 

Bandeau Analogique 
uniquement 
 

 

 

 
MICROF 

 

Micro differential flexible long pour bandeau 
 

Flexible long 

 
OSTEO 

OSTEO pour BND + Poche + Support complet 
 

 
 

 

 

 
MICROFLPO 

 

Micro differential long avec phono à l’oreille Flexible long 
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ARIF 
Prise de son dans pastille Phonique ARI pour 
masque 
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Double système d’éclairage : 

Dans le noir avec légère fumée 
et/ou fumée blanche : Optique 
large (60°, blanc froid) par 
deux LEDS frontale et 
coaxiale.  
Eclairage à 1m : des pieds du 
porteur jusqu’à une hauteur de 
2,5m 
 

BRA : Fonction d’éclairage  

Dans le noir avec fumée 
épaisse et/ou noire : optique 
frontale et coaxiale à angle 
étroit (< 15°, blanc froid) avec 
led à optique large arrière (60°, 
blanc froid) pour signalisation 
du porteur. 
Eclairage à 1m : diamètre de 
25cm pour la LED (angle étroit) 
   

Eclairage à 1m (suite) : 
Visualisation de l’équipier par 
la LED arrière en fumée noire 
et épaisse 

  

Equipement de la coquille 
intérieure droite pour accepter 
les 4 LED et les optiques  
figure 1: partie frontale avec 2 
LED 60° et 1 LED 8° 
figure 2 : partie arrière avec 1 
LED 60° 
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-Commande séquentielle permettant : 
-Arrêt des LED à la mise sous tension 
-1ère impulsion VOL+/VOL- simultanément : activation LED faisceau large 
-2ème impulsion VOL+/VOL- simultanément : coupure LED faisceau large, activation LED faisceau 
étroit et LED faisceau large arrière 
-3ème impulsion VOL+/VOL- simultanément : coupure LED faisceau étroit et LED faisceau large 
arrière 
-Nouvelle impulsion VOL+/VOL- simultanément : retour activation LED faisceau large. 
 

Figure 1 Figure 2 


